WC 0GUTUCU MONTAJI

1) Baglanti parcalari
tirtinle birlikte temin
edilmektedir.

4) Titresim yayimini
onlemek icin ses
yalitim siingerlerini
(x4) kullanin.

7) Mangonun kapagini
kesin.

10) Dus kabininden gelen
atik sularin baglantisi
icin cihazin yan girigini
kullanin.

3) Temin edilen sabitleme
aparatlarini cihazin alt
kismina monte edin.

2) Klozet, lavabo, bide ve
dus kabininden gelen
atik sularicin 4 adet giris
bulunmaktadir.

5) Kériigi cihazin 100 mm’lik  6) Lavabo girigini
girisine monte edin ve kullanmak igin, Ust girigi
plastik kelepge yardimiyla testereyle kesin ve
sabitleyin. capaklari temizleyin.

8) Mansonu st girise
yerlestirin.

9) Mansonu kelepge
yardimiyla sabitleyin.
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11) Diger yan giris
kullanmilmadigi takdirde
kér tapayla tikayin.

12) Cikis dirsegini monte
edin ve istediginiz
yone cevirin. Kelepce
yardimiyla sabitleyin.
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13) 32 mm’lik tahliye

borusu icin rediiksiyon
parcasini 2 ¢izgi arasl

kesin.

16) Lavabonun tahliye

borusunu {ist mansona

yerlestirin.

19) Kelepgeyi rediiksiyon
pargasinin etrafina
yerlestirin.
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22) Klozetin 100 mm’lik
arka cikigini koriige
yerlestirin ve kelepce
ile sabitleyin.

14) Rediiksiyon pargasini
dirsege yerlestirdikten
sonra kelepce
yardimiyla sabitleyin.
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17) Kelepce yardimiyla
sabitleyin.

20) Kelepgeyi sikin.

23) Cihazin figini elektrik
prizine takin.

15) Cihaza monte ettiginiz
sabitleme aparatlarini
2 vida yardimiyla
zemine sabitleyin.

18) Tahliye borusunu
rediiksiyon parcasinin
icine girebildigi kadar
sokun.

21) Bakimi kolaylastirmak
icin tesisatinizin en
alcak noktasina kiiresel
vana monte edin.

24) Sanihydro WC
ogutici sayesinde
banyonuz kullanima
hazirdir.




